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Einstuckiger Leder-Anzug fto Rennf ahrer 



' Die Erfindizng betriff t einen einstuckigen Anzug fur Henn- 
f ahrer aus Leder, Kunstleder o.dgl, 

Der Schnitt einstuckiger Rennkombinationen aus leder fur 
Motorradfahrer ist der typischen, wait nach vorne gebeug- 
ten Halttmg des Pahrers bei Rennen angepaBt, d.h. das 
Riiclcenteil ist be sender s lang gearbeitet, Steigt der Renn- 
fahrerab, hat sein Anzug durch das fur normale Eorperhal- 
tung iiberdimensionierte Riicken- und GesaBteil keinen gu- 
ten PaBsitz mehr, 

Durch die Erfindung ist diesem Ubelstand, ohne daS die 
Geschlossenheit hinsichtlich des Materials (Leder) be- 
eintrachtigt ware,, in iiberraschender V/eise dadurch abge- 
holf en, daB die Rennkombination im Riickteil mit einem 
elastischen Einsatz aus Leder, Kunstleder o.dgl. ausge- 
riistet ist, wobei das Leder iiber einer hochelastischen 
ungedehnten Unterlage quer zu ihrer Dehnungsrichtung auf- 
gefaltet und nach* Jeder Palte auf der Unterlage festge- 
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steppt let und die SteppnShte parallel zueiziander quer 
2ur Dehnungsrichtung verlaufen, 

Nachstehend wird die Erfindung an einem AusftihrungslDei- 
spiel erlautert, * < 

Es zeigen: 

' Pig.1 die Rennkonbination bei aufrechter Sitzhaltung von 
hinten in perspektivischer Darstellung (Siickenein- 
satz ungedehnt) 
Pig, 2 die Bennlcombination bei typischer Rennhaltuns von 
der Seite gesehenin perspektivischer Sarstellung 
(Ruckeneinsatz gedehnt) 
Pig. 3 in scheiaatischer Darstellung einenSchnitt durch 
den Ruckeneinsatz in ungedehntem Zustand, 

Der einteilige Lederansug 1 weist iin Eucken einen elasxi- 
schen Ledereinsatz 2 auf, der in Pig. 2 deutlich ^euchnz 
,ist und vorzugsweise farblich vom anderen LeGeri2;aT:erial 
abgesetzt ist. Aus Pig. 3 ist der Aufbau des elastischen 
Ledereinsatzes ersichtlich. Dabei ist 3 die hochelasti- 
sche Unterlage (z,3, Gummigewebe) und 4 das aufgefaltete 
Leder, das jeweils durcli Steppnahte 5 aui: der Unterlage 5 
befestigt ist. 

'Die Hohlraume 6 zwisch'en Ledernaterial und Unterlage 
sind durch Einlegen von herausziehbaren Profilstaben 
als Anschlag beim Kahen entstanden.. Der Pfeil 7 zeigt 
die Dehnungsrichtung der elastischen Unterlage 3 an. 
Das leder 4 ist also quer zur Dehnungsrichtung der . 
Unterlage 5 unter Bildung der HohlrSume 6 aufgefalxet 
bzw. gerafft. Sobald der Pahrer die typische Renn- 
haltung einninunt oder sonst eine Bewegung ausfuhrt, bei de 
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der Riicken ge"beugt oder gekruicmt wird, dehnt sich die 
Unterlage 5 in Richtung des Pfeils 7 und streckt das ge- 
raffte Leder 4 soweit, dae es unter V/egfall des Hohl- 
raumes 6 der Unterlage 5 parallel anliegt. Auf diese ¥ei- 
se ist "bei groi3ter .Bewegungsfreiheit in 5eder Haltung 
ein tadelloeer Sitz des Lederanzuges gewShrleistet. 

Der erf indungsgemaBe elastische Ledereinsatz -kann a\ich 
an- anderen Stellen der Rennkonbination, die "besonders 
auf Dehnung beansprucht v/erden, z.B. an den Ellenbogea 
Oder Kiiieen Verwendung finden, wo er daruber hinaus 
einen zusatzlichen Schutz durch Abpolsterung dieser be- 
sonders gefahrdeten und enpfindlichen K5rperstellen bietet. 

Der elastische Ledereinsatz nach der Erfindung stellt aber 
auch ein vielseitig verwendbares, gestalterisches Element 
fiir modische lederbekieidung aller Art dar. 

Die erfindungsgemaBe Rennkombination eignet sich auch in 
hervorragender V/eise zum Tragen sowohl beim Skisport wie 
auch beim Go-Zart-Pahren imd Segelfliegen. 

Der elastische Einsatz zeichnet sich durch ein regelmSfiiges 
Auffalten des Leders aus, die durch das Einlegen hera.us- 
ziehbarer als Anschiage beim Absteppen dienender Profil- 
stabe zwischen Unterlage und Leder erreicht ist. 
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EinstUckiger Anzug fUr Rennfahrer (Rennkombination ) aus 
Leder, Kunstleder o.dgl.j dadurch gekennzeichnet , daa er 
im RQckenteil (Taillenbereich) nit einem elastischen Ein- 
satz aus Leder, Kunstleder o.dgl. ausgerUstet ist, wobei 
das Leder Ciber einer hochelastischen , ungedehnten Unter- 
lage quer zu ihrer Dehnrichtung aufgefaltet und nach 
jeder Palte auf der Unterlage festgesteppt ist una die 
Steppnahte parallel zueinander quer zur Dehnungsrichtung 
verlaufen. 

2, Rennkombination nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
dafi sie zusatzlich analoge elastische Einsatze in den 
Xrmeln (Ellenbogenbereich) und/oder Hosenbeinen (Knie- 
bereich) aufweist. 

< 

3« Rennkombination nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
2eichnet,daB die ^elastischen Einsatze farblich abgesetzt 
sind, 

^. Elastische EinsStze fUr Rennkombination nach einem der 

AnsprCiche 1-3, gekennzeichnet durch eine hinsichtlich Palt- 
querschnitt regelmai^ige Auffaltuhg des Leders, die durch 
das Einlegen herausziehbarer / als AnschlSge beim Absteppen 
dienender ProfilstSbe zwischen Unterlage und Leder er- 
reicht ist. 
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